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Sistema Integral de Cimbra--Monolítico Vertical



El Sistema de Cimbra CONSTRU—PLY® cuenta con una amplia gama de tirantes, cuñas y piezas totalmente
metálicas que permiten rea l izar cimbrados eficien tes, senci l los y precisos, siempre con la versati l idad de
adaptarse a todo tipo de estructuras.

En los casos de moldes para escaleras y elementos especia les como preti les, Construidea® ofrece
generalmente soluciones con equipo tota lmente metál ico.

Integrado por paneles y suplementos que constan de un bastidor de acero y cara de contacto de madera o
polipropileno, cuenta con una variedad de 21 0 piezas de línea, que para ser unidas requieren únicamente de cuñas
estándar ensambladas a golpe de marti l lo. Los bastidores de las piezas están garantizados por 2,400 usos;
mientras que la cara de contacto de madera lo está por 1 20 usos como mínimo y la de polipropileno por 2,000.

¡Un molde para cada idea!

Empresa 100% mexicana

Sistema de Cimbra CONSTRU-PLY®

MADERA

POLIPROPILENO
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Fraccionamiento en Yucatán

Sistema de Cimbra - Monolítico

Molde para planta baja con 248.09 m2 de cimbra y para planta alta
con 276.94 m2 más complementos

Moldes unifamiliares con cara de contacto de polipropileno
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Sistema de Cimbra - Monolítico Vertical

Fraccionamiento en Jalisco Molde dúplex con 585.47 m2 de cimbra
Torres de departamentos de 5 niveles
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Sistema de Cimbra - Monolítico Vertical

Fraccionamiento en Jalisco

Molde dúplex con 442.29 m2 de cimbra para planta baja más complemento de 74.63 m2 para
primer, segundo y tercer nivel y complemento de 48.38 m2 para cuarto nivel

Torres de departamentos de 5 niveles
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Sistema de Muros Independientes

Departamentos en la Ciudad de México 524.96 m2 de cimbra para muros
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Sistema de Muros Independientes

Departamentos en la Ciudad de México
442.29 m2 de cimbra para muros más complemento para 3 niveles



Escalera interior para vivienda en el Estado de México

1 0

Prototipos izquierdo y derecho

Moldes Metálicos para Escaleras
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Sistema de Apuntalamiento

Centro comercial en el Estado de México

823.85 m2 de apuntalamiento en mezzanine y 766.60 m2 en planta alta
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Sistema de Cimbra - Edificación

Edificio de 9 niveles para oficinas en la Ciudad de México

1 ,326.52 m2 de cimbra y apuntalamiento



Embutido de placa

Manos Mexicanas

Soldadura de placa para muro

1 3

Esmerilado de esquinero superior



Cda. de San Pedro, No. 4, Col. San Pedro Barrientos
Tlalnepantla, Edo. de Méx., C.P. 5401 0, México

(55) 5311 4929

Con gusto le atenderemos:

ventas@construidea.com

www.constru idea.com

https: //www.youtube.com/c/Construidea_SAdeCV




